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Leverkusen

Allgemeines

FUr den Schulstandort der ,KGS Gezelin® wurden im Rahmen dieser Studie 2 Konzeptansatze erar-
beitet und n&her betrachtet. Variante 1 beinhaltet dabei den Erhalt des bestehenden Haupthauses der
Schule und dessen bauliche Erganzung durch einen Schul- und Sporthallenkorper. Variante 2 sieht
einen Ersatzneubau vor. Beiden Varianten liegt die Umsetzung eines modernen Clusterkonzeptes zu-
grunde. Der Schulstandort soll nicht nur baulich erweitert, sondern auch durch eine Sporthalle erganzt
werden. Die Sporthalle soll in beiden Varianten synergetisch genutzt werden und einerseits als Ersatz
fur eine separate Aula als Veranstaltungsflache im Schulalltag, aber auch separat erschlossen fur au-
Berschulische Veranstaltungen zur Verfugung stehen.

Leitidee

Die architektonische Idee der Schule liegt in ihrem padagogischen Konzept begrindet: Nach auB3en
den Dialog von Schule und Gesellschaft und nach innen den Dialog des Individuums mit der Gruppe
(Cluster) und der Gemeinschalft (Schule) zu fuhren.

Stadtebaulicher Kontext

Der im Sudosten der Stadt Leverkusen im Stadtteil Leverkusen-Schlebusch gelegene Schulstandort
der KGS Gezelin ist durch einen heterogenen stadtebaulichen Kontext gepragt. Wohn- und Mischnut-
zungen sowie Bildungs- und Versorgungseinrichtungen pragen in offener Bauweise und als Solitare
das unmittelbare stadtebauliche Umfeld. Verkehrlich ist der Schulstandort durch den OPNV und zwei
das Grundstuck begrenzende StraBen gut erschlossen.

Sudwestlich wird das Schulgrundstick durch die Opladener StraBe, suddstlich durch die Bergische
LandstraBe begrenzt. Nérdlich anschlieBend ist das Grundstick durch eine Grinkante mit einem bis
zu 8m ansteigenden Hohenversatz im Gelande gepragt. Nordéstlich anschlieBend befindet sich eine
Kindertagesstatte, nordwestlich unmittelbar an den Schulhof angrenzend der 6rtliche Standort der
freiwilligen Feuerwehr.

Aus der raumlichen Begrenzung des Grundstlicks durch die angrenzenden StraBen und die Hangkan-
te ergibt sich ein annahernd V-férmiger Zuschnitt des Grundstucks. In der Schnittmenge der beiden
Schenkel ist momentan der Bestandsbau der Schule hin zur StraBenkreuzung positioniert. Nordwest-
lich des Bestandsbaus befindet sich der Schulhof, norddstlich ein Sportplatz mit angrenzendem Wild-
bewuchs auf einer bis dato ungenutzten Brachflache.

Auf dem Schulhof und im Zuge der ansteigenden Hangkante sowie an die Kreuzung der beiden Stra-
Ben angrenzend, befindet sich schitzens- und erhaltenswerter Baumbestand, der in beiden Konzept-
varianten maximale Berucksichtigung finden soll.

Stadtebauliches Konzept

Variante 01: Altbau + Erweiterung

In der Variante 1 soll der Bestandsbau der KGS Gezelin erhalten und durch einen Neubauteil erganzt
werden. Der Hauptbaukorper der Schule wird dabei komplett erhalten, lediglich der ,Appendix“ soll
niedergelegt werden. Die Baumassen des Neubaus werden Uber eine Bauteilfuge vor Kopf an den
Altbau angebunden. Eine weitere Fuge trennt im Neubau den Schulteil formal im Obergeschoss von
der Sporthalle, sodass 3 einzeln ablesbare Baukdrper als Altbau Schule, Neubau Schule und Sport-
halle entstehen. Der im 6stlichen Grundstucksteil entlang der Bergischen Landstral3e gelegene Neu-
bauteil findet seine Orientierung entlang der Baufluchten der straBenbegleitenden Wohnbebauung

an der Bergischen Landstral3e. Raumlich gestaffelt tritt der Neubauteil gegentber dem Altbau zurtck
und steht dabei in einem spannungsvollen Dialog mit dem dominierenden Altbau. Der Neubau flugt
sich somit hinsichtlich seiner Baumassen vertraglich in den stadtebaulichen Kontext der unmittelbaren
Umgebung ein.

Die Parkplatzsituation fur Lehrerinnen kann, ebenso wie die Zuganglichkeiten zum Grundsttck und
den Freiflachen des Schulhofes nebst Baumbestand in ihren Grundztgen erhalten bleiben. Der Haupt-
zugang zur Schule ist in der Fuge zwischen Alt- und Neubau gelegen und beidseitig sowohl vom
Schulhof, als auch von der Bergischen LandstraBe aus begehbar. Ein separater Zugang zur Sporthalle
wird im Bereich des Neubaus zwischen Schule und Sporthalle realisiert. Die Anlieferung der Mensaku-
che ist auf direktem Wege von der Bergischen LandstraBe aus moglich, sodass Schul- und Anlieferver-
kehr konsequent getrennt voneinander organisiert werden konnen.

Variante 02: Neubau

In dieser Variante soll der Bestandsbau der KGS Gezelin durch einen Neubau fur Schule und Sport-
halle ersetzt werden. Der Hauptbaukdrper der Schule wird orthogonal zum vormaligen Bestand und
der Bebauung an der Kreuzung Opladener Stra3e / Bergische LandstraBe positioniert und durch einen
Sporthallenteil erganzt, der an die Stelle des jetzigen Schulbaukdrpers tritt. Im Neubau findet eine
raumliche Gliederung der Baumassen durch Ausbildung einer ,Fuge” zwischen Schule und Sporthalle,
sowie eine Hohenstaffelung der Baukorper statt. Der Neubau tritt somit anstelle des Altbaus mit den
unmittelbar an die Kreuzung angrenzenden Gebauden in Dialog, ohne die Situation jedoch, aufgrund
seiner Hohenstaffelung und Ruckspringe, zu dominieren. Der Neubau fugt sich somit hinsichtlich sei-
ner Baumasse vertraglich in den stadtebaulichen Kontext der unmittelbaren Umgebung ein.

Die Parkplatzsituation fur Lehrerlnnen wird kdnftig in den dstlichen Grundstucksteil verlegt, hier findet
sich auch ein separater Zugang fur die Lehrerlnnen. Die Zuganglichkeiten zum Grundsttck und die
Freiflachen des Schulhofes kdnnen nebst Baumbestand in ihren Grundztgen erhalten bleiben. Der
Hauptzugang zur Schule ist in der Fuge zwischen Alt- und Neubau gelegen und beidseitig sowohl
vom Schulhof, als auch von der Bergischen LandstraBBe aus begehbar. FUr eine separate Nutzung der
Sporthalle kann die Schule hier leicht von der Sporthalle abgetrennt werden, sodass eine auBerschu-
lische Zuganglichkeit unabhangig vom Schulbetrieb gut organisiert werden kann. Die Anlieferung der
Mensakuche ist auf direktem Wege von der Bergischen LandstraBe aus maoglich, sodass Schul- und
Anlieferverkehr konsequent getrennt voneinander organisiert werden konnen.
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Leverkusen

Padagogisch-raumliches Konzept ,Clusterschule”

In beiden Konzeptvarianten wird das Konzept der ,Clusterschule” vorgeschlagen, um der padago-
gischen Tendenz weg vom reinen Frontalunterricht und hin zu einem differenzierteren Lernen auch
auBerhalb des Klassenverbandes in Kleingruppen Rechnung zu tragen.

Anders als in der Flurschule klassischer Pragung sollen die Jahrgangsklassen hier in einzelnen, defi-
nierten Bereichen als , Cluster” zusammengelegt und als kleine, Uberschaubare Schuleinheiten in der
groBen Institution Schule ausgebildet werden.

Das ,Cluster” ist dabei als offene Lernlandschaft konzipiert, d.h. als Raumgruppen, in denen Lern- und
Unterrichtsraume gemeinsam mit den zugehdrigen Differenzierungs-, Aufenthalts- und Erholungs-
bereichen zu eindeutig identifizierbaren Einheiten zusammengefasst werden. Erganzt wird dieses
Raumangebot dartber hinaus durch die Einbeziehung von Sanitarbereichen und Lagerflachen in das
padagogische Konzept. Im ,Cluster” sind die Verkehrs- und ErschlieBungsflachen als zusatzliche
Aufenthaltsbereiche fur die Nutzer und Orte des differenzierten Lernens, alleine oder in Kleingruppen,
berucksichtigt.

Betritt man das Cluster, gelangt man zunachst in eine ,Flex-Zone*, die im Binnenbereich des Baukor-
pers liegt.

Diese ,Flex-Zonen" stellen Uber die im Raumprogramm hinaus genannten Raume, ihrerseits einen
Mehrwert dar. Als den Klassen- und Gruppenraumen vorgelagerte Zone mit Wertfachern und Sitzmé-
beln dienen sie als zentrale Lerninsel dem differenzierten Lernen.

Von hier aus werden auch die Stammklassenraume und die transparenten, zwischengeschalteten
Gruppenraume erschlossen. Uber den Mehrwert in der Unterrichtsgestaltung hinaus, dienen die ,Flex-
Zonen“ auch in den Pausen als Verweil- und Kommunikationsraume fur die Schulerlnnen.

Durch die Umsetzung des , Cluster” entsteht durch direkte Kommunikation, kurze Wege und mehr
Uberschaubarkeit in der groBen Institution ,Schule” ein Gefuhl von Sicherheit und Geborgenheit als
Grundvoraussetzung fur das Entstehen von Heimat und Zuhause bei den Schulerinnen.

Architektonisches Konzept

Variante 01: Altbau + Neubau

Betritt man das Schulgebaude vom nérdlichen Schulhof oder vom sudlichen Lehrerinnenparkplatz von
der Bergischen LandstraBe aus, gelangt man Uber eine Fuge zwischen Alt- und Neubau in das Gebau-
de. Angrenzend befinden sich hier mit dem Aufzug und dem Hauttreppenhaus die zentralen Elemente
der vertikalen ErschlieBung. Horizontal angrenzend befindet sich im Erdgeschol3 des Altbaus sowie in
den daruberliegenden Geschossen der Bereich der Schulverwaltung. Orientierung bietet hier fUr Besu-
cherlnnen die unmittelbar angrenzenden Raume fur Hausmeister und Sekretariat. Orientiert man sich
Richtung Neubau, gelangt man auf eine den Neubau durchlaufende Magistrale. An der Magistrale sind
erdgeschossig die Ubergeordneten Gemeinschaftseinrichtungen, wie der Speiseraum der Mensa, die
Mehrzweckraume und als Endpunkt die multifunktional nutzbare, auch als padagogisches Zentrum
dienende Sporthalle angeordnet. Zwischen Schule und Sporthalle befindet sich ein weiterer Nebenein-
gang. Von hier aus oder Uber den Haupteingang gelangt man in die beiden ObergescholBe der Schule.

RIRVA

In den ObergeschoBen befinden sich die Stammklassen als Cluster organisiert. Der Verwaltungsbe-
reich der Schule ist, im Sinne der kurzen Wege, geschossweise an den Neubau angegliedert. Das
Cluster ist hier als Variante so organisiert, dass jeweils 4 Stammklassen Zugriff auf eine gemeinsame
,Flex-Zone" haben. Die Gruppenraume fur die OGS befinden sich im Altbau, ein in 2 Raumeinheiten
separierbarer Multifunktionsraum liegt im ErdgeschoB. Die ,Flex-Zone" erfahrt inre raumliche Gliede-
rung durch eingestellte WC-Bereiche.

Im Altbau ist die Verwaltung auf zwei Geschossen organisiert. Eine Besonderheit stellen hier das Keller-
und das Dachgeschoss dar, die aufgrund lhrer raumlichen Disposition und Belichtungsmaoglichkeit
sinnvoll in erster Linie nur als Lager- und Abstellflachen genutzt werden kénnen. Eine hohe Flachenef-
fizienz kann hier so nicht erzielt werden, die Vorgaben des Raumprogramms werden deshalb Gber-
schritten.

Variante 02: Neubau

Betritt man das Schulgebaude vom nérdlichen Schulhof oder den sudlichen Lehrerlnnenparkplatz an
der Bergischen LandstraBe, gelangt man Uber eine Fuge zwischen den beiden Gebaudeteilen in den
Neubau.

Hier befinden sich mit dem Aufzug und dem Hauttreppenhaus die zentralen Elemente der vertikalen
ErschlieBung. Horizontal grenzt daran einerseits der Zugang zur Sporthalle an, andererseits gelangt
man mit Betreten des Neubau an dieser Stelle bereits auf eine, den Neubau durchlaufende Magistrale.
An der Magistrale sind erdgeschossig die Ubergeordneten Gemeinschaftseinrichtungen wie der Spei-
seraum der Mensa, die raumlich separierte Verwaltung sowie die auch als padagogisches Zentrum
dienende Sporthalle angeordnet.

Zum o6stlichen Lehrerlnnenparkplatz gelegen befindet sich ein Nebeneingang. Von hier aus oder tber
den Haupteingang gelangt man in die beiden Obergeschosse der Schule und in den im Oberge-
schoss liegenden Umkleidetrakt der Sporthalle. In den Obergeschossen befinden sich die Stammklas-
sen als ,Cluster” organisiert. Das ,Cluster” ist so organisiert, dass jeweils zwei Stammklassen Zugriff
auf eine gemeinsame ,Flex-Zone" haben. Die Gruppenraume fur die OGS befinden sich wie die Mul-
tifunktionsraume als weitere raumliche Erganzung des Lernangebotes unmittelbar am ,Cluster®. Die
,Flex-Zone" erfahrt ihre raumliche Gliederung durch eingestellte WC-Bereiche.

Die Verwaltung verfugt Uber einen separat abgetrennten ErschlieBungsflur und ist flacheneffizient im
ErdgeschoB organisiert. Aufgrund der frei wahlbaren Raumstruktur des Neubaus kdénnen die Flachen-
vorgaben des Raumprogramms hdchst effizient und passgenau umgesetzt werden.
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