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Vorstudie
Gestaltung der FuB-/Radwegebriicke uiber die PlanstralBe/Postgeldnde (Ausziige)

Kriterien (Entwurf)

Ziel sollte eine insgesamt durchgangige einheitliche Gestaltung des Briickenbauwerks samt
Anschlissen mit einer ruhigen, durchlassigen Gesamtoptik sein. Im Einzelnen:

moglichst Verwendung Material Holz im Briickengelander, durchgangige Gestaltung tber
das gesamte Bruckenbauwerk und Anschlisse hinweg, dabei moglichst reduzierte Anzahl
verschiedener Materialen und in der Farbgebung

gestalterisch einheitlicher Haupttrager mit insgesamt moglichst geringer Konstruktions-
héhe, der die EVL-Leitungen integriert

Ubergang/Anschluss an Geb&ude im Bereich des Kolonnadengangs in eigenstéandiger
transparenter und reduzierter Gestaltung, mit gestalterisch verbindendem Element (z.B.
Holzhandlauf)

Winkelstlitzwand bzw. Unterbau der Briicke einheitlich gestaltet, keine WeiterfiUhrung der
Optik des Sockels der Bebauung
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Je nach GroBe und Griindungstiefe:

- frei stehende Winkelstitzwand
oder

- Teil der Unterbauten der Bricke
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Quelle: Gehlen — Partnerschaft beratender Ingenieure mbH (Diisseldorf)



