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Tempo 30 auf der OulustraBe und Milheimer StraBe sowie Verbesserung des Rad-
und FuBgangerverkehrs

- Burgerantrag vom 06.06.2023

- Nr. 2023/2262

Zu Punkt 1:

Im Rahmen des Larmaktionsplans der Stufe 3 wurde flr den Bereich der Milheimer
Stralde die Anordnung von Tempo 30 aus Larmschutzgrinden durch den Fachbereich
Umwelt gepruft. Hierzu wurden die Beurteilungspegel nach den Vorgaben der Richtli-
nien fur stralRenverkehrsrechtliche Mallnahmen zum Schutz der Bevolkerung vor Larm
(Larmschutz-Richtlinien-StV) ermittelt.

Malheimer StralRe zwischen Morsbroicher Stralde und Willy-Brandt-Ring

Im Analysefall wird wahrend des Tag- und Nachtzeitraumes der mal3gebliche Immissi-
onsrichtwert an den reprasentativen Immissionsorten gemaf Larmschutz-Richtlinien-
StV Uberschritten.

Tempo 30 wahrend des Tages- wie auch des Nachtzeitraumes bewirkt im 0.g. Abschnitt
Pegelminderungen von 3 dB(A). Als verkehrsrechtliche Mallnahme in Bezug auf § 45
Straldenverkehrs-Ordnung (StVO) zur Reduzierung der Larmbelastung der Anwohnen-
den ist eine Temporeduzierung von heute 50 km/h auf zuktnftig 30 km/h hinsichtlich des
Uberschreitungskriteriums gegeniiber den anzusetzenden Richtwerten damit als MaRk-
nahme geeignet.

Im Rahmen des Larmaktionsplans wurde deshalb die Anordnung von Tempo 30 aus
Larmschutzgrianden empfohlen.

Oulustrale zwischen Gezelinallee und Morsbroicher Stral3e

Der Abschnitt wurde im Nachgang des Larmaktionsplans ebenfalls weitergehend geprift
bzw. wurden die notwendigen Berechnungen durchgefihrt. Im Analysefall wird wahrend
des Tag- und Nachtzeitraumes der malfigebliche Immissionsrichtwert je Nutzung an den
reprasentativen Immissionsorten gemaf Larmschutz-Richtlinien-StV unterschritten.

Es wurde nachgewiesen, dass eine Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
auf 30 km/h im Tag- sowie im Nachtzeitraum an allen Immissionsorten eine Minderung
der Beurteilungspegel von 3 dB(A) bewirkt.



Aufgrund der hohen Beurteilungspegel von bis zu 68 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der
Nacht ist die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auch bei geringfugiger
Unterschreitung der Richtwerte der Larmschutz-Richtlinien-StV fiur diesen Abschnitt eine
geeignete Mallnahme zur Larmreduzierung.

Der Fachbereich Ordnung und Stral3enverkehr gibt jedoch zu bedenken, dass eine
Uberschreitung der Richtwerte lediglich nur punktuell und geringfligig stattfindet. Zudem
ist zu beachten, dass die Mulheimer Straflde und die Oulustral’e Bestandteil des klassifi-
zierten Straldennetzes und zugleich Ortsdurchfahrt (L188) sind, auf denen ebenfalls
Busverkehr liegt und die Stral’en damit eine herausragende Verkehrsbedeutung besit-
zen.

Zu Punkt 2:

Derzeit finden bzgl. einer Beschilderung noch Abstimmungen mit dem Landesbetrieb
StralRen.NRW statt, da es sich bei der Herbert-Wehner-Stral3e und der Oulustralle um
LandesstralRen handeln, welche in deren Baulast liegen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Lichtsignalanlagen (LSA) an der Milheimer
StralRe/Willy-Brandt-Ring und an der Herbert-Wehner-StralRe/Oulustrale, soweit es
mdglich ist, schon mit einer kurzen restriktiven Schaltung flr die Abbiegenden in Rich-
tung Schlebusch Mitte versehen ist, um das Abbiegen madglichst unattraktiv zu machen.

Zu Punkt 3:

Grundsatzlich besteht durch eine LSA eine der sichersten Querungsmaoglichkeiten, da
eindeutig geregelt ist, wann der Verkehrsteilnehmende die Stral3e passieren darf. Zu-
dem stellen die beiden LSA jeweils direkte Wegverbindungen dar, welche durch die zu
Fuld gehenden gut angenommen werden. Bei der Einrichtung eines Fullgangeriberwe-
ges (FGU), beispielsweise zwischen den beiden heutigen LSA, missten die zu Ful ge-
henden zur Querung der Stralle Umwege gehen. Hier besteht demnach die Gefahr,
dass bei Entfernung der LSA die Verkehrsteilnehmenden (insbesondere auch Schile-
rinnen und Schuler, welche die LSA auf ihrem Schulweg nutzen) erfahrungsgeman wei-
terhin an der ursprunglichen und gewohnten Stelle queren, da es sich hierbei um den
direktesten und kiirzesten Weg handelt. Beide LSA fiir zu Full gehende sind Bestandteil
der Schulwegkarte der GGS Morsbroicher Strale. Erfahrungsgemaf fuhrt der Abbau
von LSA bei Eltern, Schulvertretung etc. zu erheblichen Diskussionen. Zudem gibt es
zwischen Fahrbahn und Rad- Gehwegbereich einen Griunstreifen mit Baumbepflanzung.
Dieser musste zurickgebaut werden, wenn man dem Vorschlag eines uberbreiten
FGU's folgt. AuRerdem kann bei LSA durch die Signalschaltung regulativ auf das Ver-
kehrsgeschehen Einfluss genommen werden. Diese Moglichkeit entfallt bei der Einrich-
tung eines FGU's.

Vor einer méglichen grundsatzlichen Anderung des Bereiches misste zudem durch den
Fachbereich Tiefbau eine tiefergehende Priifung und Uberplanung des Bereichs vorge-
nommen werden, bei der die Gesamtsituation einschlieRlich der beiden vorhandenen
LSA betrachtet werden muss.

Seitens des Fachbereichs Ordnung und Straenverkehr und der Polizei wird der Aus-
tausch der beiden LSA fur einen Ubergro3en FGU jedoch bereits jetzt aus den o. g.
Grunden als kritisch angesehen.



Zu Punkt 4a:

Vor Einrichtung der wupsiRad-Station an der Von-Diergardt-Stral3e wurden verschiede-
ne Standorte in der Umgebung gepruft. Aufgrund der starken Frequentierung der Bus-
haltestelle Von-Diergardt-StralRe stellte sich der heutige Standort als bestmdgliche L6-
sung heraus. Flr den Standort sprechen die relative Nahe zum Bushaltepunkt Von-
Diergardt-Stral3e, die Sichtbarkeit der Station sowie die gute Lagequalitat aufgrund der
Nahe zu den angrenzenden Wohngebieten und Einkaufsmdglichkeiten.

Bei einer Verlegung der Station wirden Kosten fir die Versetzung des Stationsmastes
anfallen. DarUber hinaus musste eine Kennzeichnung der potenziellen Stationsflache
auf dem Boden erfolgen sowie das dazugehdrende Stationsschild umgehangt werden.
Mit Ausnahme des Setzens des neuen Stationsmastes ist der Aufwand Uberschaubar.
Die wupsi GmbH verweist in diesem Zusammenhang allerdings auf die gute Lagequali-
tat des heutigen Standorts und einer sehr guten Nachfrage der wupsiRad-Station Von-
Diergardt-StralRe. Eine Verlagerung der Station in den Bereich der FuRgangerzone wird
insgesamt kritisch gesehen. Demnach musste zunachst die Mdglichkeit eines alternati-
ven Standorts in der Umgebung in Abstimmung mit der wupsi GmbH geprift werden.

Zudem befindet sich der Abstellplatz der wupsi-Rader auf dem Gehweg und nicht auf
dem Radweg.

Zu Punkt 4b:

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Radweg an der Oulustrale bzw.
der Mulheimer Strale nicht um einen benutzungspflichtigen Radweg handelt, sondern
um einen sogenannten sonstigen Radweg, welcher sich durch eine Markierung bzw.
durch die Beschaffenheit des Radweges vom Gehweg absetzt. An der angesprochenen
Ortlichkeit erfolgt dies beispielsweise durch eine rote Pflasterung. Diese sonstigen Rad-
wege werden nicht ausgeschildert. Hier kdnnen die Fahrradfahrenden wahlen, ob sie
die Fahrbahn oder den nicht benutzungspflichtigen Radweg benutzen. Fur eine durch-
gehende Verbreiterung des Weges und eine Ausweisung als benutzungspflichtigen
Radweg sind die entsprechenden Breiten nicht vorhanden. Eine mogliche Verbreiterung
des Weges hatte zur Folge, dass der komplette Griunstreifen und samtliche Baume ent-
lang der StralRe entfernt werden mussten. Daher ist eine Erweiterung aufgrund der
Platzverhaltnisse nicht moglich.

Ordnung und StralRenverkehri. V. m. Tiefbau, Umwelt, Mobilitdt und Klimaschutz
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