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Lageplan des digitalen Simulationsmodells "Verkehrslärm im Plangebiet" mit

Kennzeichnung der Lage der Immissionsorte entlang der Baugrenzen

Darstellung der alten Lage der LSW und der neuen "worst-case" Lage der LSW
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Bestand

Baugrenzen SO

Emissionen Straße

Signalanlage

Emissionen Schiene

Lärmschutzwand;

H = 2,3 m ü.SOK, 

L = 1330 m, alte Lage

Abstand 6,5 m

Lärmschutzwand;

H = 3,5 m ü.SOK,

L = 155 m, neue Lage

Abstand > 6,5 m

Lärmschutzwand;

Höhe abgestuft zwischen

H = 3,5 m ü. SOK und

H = 2,3 m ü.SOK,

L = 65 m, 

Abstand > 6,5 m bis 6,5 m

Immissionsort

mit Nr.



Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz

einstufung Orientierungswert LSW H = 2,3 m ü SOK LSW H = 3,5 m ü SOK LSW H = 3,5 m (>6,5m Abstand

IP Name Fassaden- Geschoss 6,5 m Abstand > 6,5m Abstand - LSW H=2,3m (6,5m Abstand)

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

  dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 Baugrenzen SO 1.1 O EG SO 65 55 73,4 66,5 73,1 65,0 -0,3 -1,5

O 1.OG SO 65 55 73,6 68,3 73,3 67,3 -0,3 -1,0

O 2.OG SO 65 55 74,1 70,4 74,2 70,7 0,1 0,3

O 3.OG SO 65 55 74,9 72,4 75,6 73,5 0,7 1,1

40 Baugrenzen SO 1.1 NW EG SO 65 55 68,9 62,9 68,9 62,9 0,0 0,0

NW 1.OG SO 65 55 68,6 62,7 68,6 62,7 0,0 0,0

NW 2.OG SO 65 55 68,3 62,4 68,3 62,5 0,0 0,1

NW 3.OG SO 65 55 67,9 62,2 67,9 62,2 0,0 0,0

41 Baugrenzen SO 1.1 W EG SO 65 55 69,6 63,0 69,6 62,8 0,0 -0,2

W 1.OG SO 65 55 67,9 61,8 67,9 61,6 0,0 -0,2

W 2.OG SO 65 55 67,0 61,3 66,9 61,0 -0,1 -0,3

W 3.OG SO 65 55 66,4 61,3 66,2 60,9 -0,2 -0,4

42 Baugrenzen SO 1.1 O EG SO 65 55 73,1 66,4 72,8 64,8 -0,3 -1,6

O 1.OG SO 65 55 73,5 68,5 73,2 67,6 -0,3 -0,9

O 2.OG SO 65 55 74,2 70,8 74,3 71,0 0,1 0,2

O 3.OG SO 65 55 75,0 72,6 76,1 74,1 1,1 1,5

43 Baugrenzen SO 1.1 O EG SO 65 55 73,9 66,8 73,6 65,4 -0,3 -1,4

O 1.OG SO 65 55 73,8 68,2 73,5 67,5 -0,3 -0,7

O 2.OG SO 65 55 74,0 70,2 74,4 70,9 0,4 0,7

O 3.OG SO 65 55 74,6 71,9 76,0 74,0 1,4 2,1

44 Baugrenzen SO 1.1 O EG SO 65 55 73,9 66,8 73,6 65,6 -0,3 -1,2

O 1.OG SO 65 55 73,6 68,0 73,3 67,0 -0,3 -1,0

O 2.OG SO 65 55 73,6 69,5 73,7 69,8 0,1 0,3

O 3.OG SO 65 55 73,8 70,8 74,7 72,3 0,9 1,5

45 Baugrenzen SO 1.1 NO EG SO 65 55 74,1 67,2 74,0 66,4 -0,1 -0,8

NO 1.OG SO 65 55 73,6 67,9 73,4 67,1 -0,2 -0,8

NO 2.OG SO 65 55 73,3 68,9 73,2 68,6 -0,1 -0,3

NO 3.OG SO 65 55 73,4 70,0 73,7 70,5 0,3 0,5

46 Baugrenzen SO 1.1 NO EG SO 65 55 73,9 67,4 73,8 67,1 -0,1 -0,3

Ergebnis der Immissionsberechnung gemäß DIN 18005, Ermittlung der Pegelerhöhung
Differenz "Verkehrslärm mit LSW H = 3,5 m ü.SOK (>6,5m Abstand)" - 
"Verkehrslärm mit LSW H=2,3 m ü. SOK (6,5 m Abstand)"
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Immissionspunkt Gebiets- Schalltechnischer Beurteilungspegel Beurteilungspegel Pegeldifferenz

einstufung Orientierungswert LSW H = 2,3 m ü SOK LSW H = 3,5 m ü SOK LSW H = 3,5 m (>6,5m Abstand

IP Name Fassaden- Geschoss 6,5 m Abstand > 6,5m Abstand - LSW H=2,3m (6,5m Abstand)

orientierung Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

  dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)   dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 Baugrenzen SO 1.1 NO 1.OG SO 65 55 73,6 68,2 73,5 67,8 -0,1 -0,4

NO 2.OG SO 65 55 73,4 68,9 73,3 68,8 -0,1 -0,1

NO 3.OG SO 65 55 73,4 69,9 73,5 70,1 0,1 0,2

47 Baugrenzen SO 1.1 S EG SO 65 55 67,3 62,0 66,9 60,6 -0,4 -1,4

S 1.OG SO 65 55 68,4 64,1 68,0 63,2 -0,4 -0,9

S 2.OG SO 65 55 69,4 66,2 69,5 66,3 0,1 0,1

S 3.OG SO 65 55 70,6 68,2 71,0 68,8 0,4 0,6

48 Baugrenzen SO 1.3 O EG SO 65 55 68,6 63,9 68,1 62,7 -0,5 -1,2

O 1.OG SO 65 55 70,1 66,1 69,7 65,1 -0,4 -1,0

O 2.OG SO 65 55 71,3 68,0 71,1 67,7 -0,2 -0,3

O 3.OG SO 65 55 71,9 69,2 72,4 69,8 0,5 0,6

49 Baugrenzen SO 1.3 O EG SO 65 55 68,5 64,0 68,2 63,0 -0,3 -1,0

O 1.OG SO 65 55 70,1 66,2 69,9 65,6 -0,2 -0,6

O 2.OG SO 65 55 71,3 68,1 71,4 68,3 0,1 0,2

O 3.OG SO 65 55 72,0 69,4 72,8 70,5 0,8 1,1

Ergebnis der Immissionsberechnung gemäß DIN 18005, Ermittlung der Pegelerhöhung
Differenz "Verkehrslärm mit LSW H = 3,5 m ü.SOK (>6,5m Abstand)" - 
"Verkehrslärm mit LSW H=2,3 m ü. SOK (6,5 m Abstand)"
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