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PFLASTERZEILE AN HÖHENSPRUNG

Pflasterzeile 14 x 14 x 8 cm
Pos. 06.01.3

Pflasterzeile 21 x 14 x 8 cm
passend zuschneiden
Pos. 06.01.4
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GRUNDRISS STÜTZENKRANZ   M. 1 : 20

DETAIL PLATTE STÜTZENKRANZ   M. 1 : 10 DETAIL AUSSPARUNG STÜTZE   M. 1 : 10

Stütze Dachkonstruktion
Breite   60 mm
Länge 250 mm

Anschluss Pflasterbelag
Pos. 06.02.2

Hofablaufkombination, rund
Durchmesser 30 cm
Pos. 03.01.1

Es werden 7 Kreise à 24 Platten hergestellt.
Anzahl der Stützen pro Kreis: 5 - 12 Stk.

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster, 
kreisförmig, Dicke 8 cm
Pos. 06.02.11

Plattenbelag, kreisförmig
Platten als Fertigteile mit 15° Radius
in gebundener Bauweise
Aussparung für Sützen durch örtl. Schnitt
Pos. 06.02.12



Anlage zum Förderantrag                  

Stadt Leverkusen 
ZOB Wiesdorf 

Bodenbelag
KATJA KÖNIG
Freischaffende Landschaftsarchitektin BDLA

Belag: 
Betonpflasterstein
in verschiedenen kontrastarmen, warmen Grautönen.
Die Oberfläche erhält durch eingestreute Naturstein-
körnung die erforderliche Rauigkeit.
Rastermaß in einheitlicher Breite und in verschiedenen
Längen. Verlegung im Reihenverband.
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