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Erweiterung und Umbau des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums

Morsbroicher Straße 77
51375 Leverkusen

Stadt Leverkusen
vertreten durch den Oberbürgermeister
Fachbereich Gebäudewirtschaft

PLANINHALT:

MASSTAB: FORMAT:

ERSTELLER:

STAND: GEZ: LPH:
31189x594

BAUHERR:

BAUOBJEKT:

PLANNR.:

ÄNDERUNG NAME DATUM

Rhodiusstr. 10
51065  Köln

info@architekten-fischer-fischer.de
Tel.:  0221 962553 0
Fax.: 0221 962553 15
www.architekten-fischer-fischer.de

51373 Leverkusen
Tel.:  0214 406-651 17
Fax.: 0214 406-650 02
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Einbringöffnung Technik
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autom. Schiebetür

autom. Schiebetür

Aufzug 1,10 / 1,40m

Atrium Abstimmung
mit Stadtgrün FB 67

Infomonitor

Außenbereich
Abstimmung mit
Stadtgrün FB 67

Rampenanlage
Abstimmung mit
Stadtgrün FB 67

Cluster EG gesamt 611,65m²

RR 05 - DN 100
Auslastung 0,64
Starkregen 2,90 l/s
Jahrhundertregen 8,88 l/s
gesamtleistung 11,78 l/s

RR 06 - DN 70
Auslastung 0,90
Starkregen 1,53 l/s
Jahrhundertregen 4,70 l/s
gesamtleistung 6,23 l/s

RR 07 - DN 100
Auslastung 0,64
Starkregen 2,90 l/s
Jahrhundertregen 8,88 l/s
gesamtleistung 11,78 l/s

RR 01 - DN 100
Auslastung 0,79
Starkregen 3,55 l/s
Jahrhundertregen 10,87 l/s
gesamtleistung 14,42 l/s

RR 03 - DN 100
Auslastung 0,47

Starkregen 2,13 l/s
Jahrhundertregen 6,53 l/s

gesamtleistung 8,66 l/s

RR 04 - DN 100
Auslastung 0,64
Starkregen 2,90 l/s
Jahrhundertregen 8,88 l/s
gesamtleistung 11,78 l/s

RR 09 - DN 100
Auslastung 0,87
Starkregen 3,55 l/s
Jahrhundertregen 10,87 l/s
gesamtleistung 14,42 l/s

RR 08 - DN 100
Auslastung 0,87
Starkregen 3,55 l/s
Jahrhundertregen 10,87 l/s
gesamtleistung 14,42 l/s

RR 02 - DN 100
Auslastung 0,50

Starkregen 2,27 l/s
Jahrhundertregen 6,95 l/s

gesamtleistung 9,22 l/s
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Rampe < 3%
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Büro 2
0.08
NGF: 19,12 m2

Lernmitte 1
0:01
NGF: 175,79 m2

Windfang / Garderobe 1
0.02
NGF: 70,08 m2

Klassenraum 1
0.03
NGF: 71,63 m2

Differenzierung 1
0.04
NGF: 29,60 m2

Mehrzweckraum
0.05
NGF: 73,68 m2

Lernmittel
0.06
NGF: 23,51 m2

Büro 1
0.07
NGF: 18,48 m2

Flur
0.09
NGF: 171,95 m2

Windfang
0.10
NGF: 10,84 m2

NW - Raum
0.11
NGF: 80,15 m2

NW - Lernmittel
0.12
NGF: 33,76 m2

Lehrerzimmer
0.13
NGF: 86,04 m2

Teeküche
0.14
NGF: 10,61 m2

Kopierraum
0.15
NGF: 8,79 m2

Lehrer WC - D
0.17
NGF: 10,98 m2

Vorraum - D
0.16
NGF: 5,72 m2

Lehrer WC - H
0.20
NGF: 10,98 m2

Vorraum - H
0.19
NGF: 5,72 m2

Beh. WC
0.18
NGF: 5,87 m2

BMA
0.22
NGF: 4,53 m2

St.Bel.
0.23
NGF: 5,08 m2

MSR
0.24
NGF: 5,08 m2

ELA
0.25
NGF: 5,79 m2

Treppe 2
0.26
NGF: 25,51 m2

Klassenraum 2
0.27
NGF: 73,01 m2

Klassenraum 3
0.28
NGF: 74,20 m2

Differenzierung 2
0.29
NGF: 35,35 m2

Klassenraum 4
0.30
NGF: 75,95 m2

Klassenraum 5
0.31
NGF: 70,64 m2

Treppe 1
0.32
NGF: 36,03 m2

Vorraum J
0.34
NGF: 5,53 m2

WC J
0.35
NGF: 7,54 m2

Vorraum M
0.36
NGF: 5,53 m2

WC M
0.37
NGF: 7,54 m2

PUMI
0.40
NGF: 9,17 m2

Differenzierung 3
0.41
NGF: 35,08 m2

HAR
0.21
NGF: 13,51 m2

Treppe UG
0.38
NGF: 1,65 m2

ELUV
0.33
NGF: 3,52 m2
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Grundriss Erdgeschoss
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TOP

24.02.2022TOPWeiterbearbeitung n. AVA
12.04.2022TOPBeschriftungenB
26.04.2022TOPTechnikbereich, Vermassung, BeschriftungenC
06.07.2022TOPkomplette Überarbeitung gem. statischen VorgabenD
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