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Anlage 1 zum Burgerantrag Nr. 2024/2650

Leverkusen, den 7.1.2024
Biirgerantrag
1.Die Stadtverwaltung testet moglichst kurzfristig einfache Verkehrslenkungsversuche zur
Stauvermeidung /Verminderung in Ortsdurchfahrten.
Ziel ist es, dabei durch entsprechende Beschilderungen auf den mehrspurigen Ortsumgehungs-
straflen den ortsfremden Durchgangsverkehr verstirkt auf diese Umgehungsstrafien zu lenken
und eine stirkere Belastung von Ortsdurchfahrten durch geeignete MaBinahmen, wie Schilder
Bsp.: ,,Ortsdurchfahrt erhohte Staugefahr* zu vermindern.
2.Wegen der Kurzfristigkeit der zu erwartenden besonders grofien Verkehrsbelastungen in der
Stadt aufgrund der zeitweisen A1 Briickensperrung iiber den Rhein werden diese Beschilderun-
gen zunichst einfach, z.B. als Siebdrucke auf Kunststoff vorgenommen. Auf komplexe Ampel-
schaltungsinderungen kann also ggf. verzichtet werden. Bewéhren sich diese einfachen
ZusatzmaBinahmen, so konnen sie durch dauerhafte Beschilderungen ersetztwerden.
Begriindung:
Zu erwarten wiére, dass die Stadtverwaltung angesichts der zeitweisen Briickensperrung bereits
langerfristig Strategien iiberlegt hat, wie noch groBere Verkehrsstauungen, besonders in den
Ortszentren vermindert werden konnen. Leider scheint dies, zumindest aus der Presse entnehmbar,
nicht so zu sein. Der Test dieser einfachen MaBnahmen konnte sich als wirksames Mittel zur besseren
Verkehrslenkung zur Verminderung der Belastungen auf den Ortsdurchfahrten erweisen.Falls dies der
Fall ist, konnten dann die provisorischen Schilder durch geeignete Dauerbeschilderungen ersetzt

werden.

3. Am Beispiel des Modells der Schlebuscher Ortsdurchfahrt ist eine Konkretisierung wegen der
Vordiskussionen im Bezirk III wahrscheinlich kurzfristig gutmoglich..

1. In der Ortsdurchfahrt von der Kreuzung Herbert Wehner Stral3e Oulustraf3e bis zur Kreuzung Willi
Brandt Ring-Miihlheimer Stra3e wird als Versuch Tempo 30km/h eingefiihrt und jeweils eine
Beschilderung an diesen Kreuzungen vorgenommen: ,,Ortsdurchfahrt erh6hte Staugefahr und jeweils
einem 30km/h Schild dariiber.

2. Geméal dem entsprechenden CDU Antrag wird ein einfaches Verkehrsleitsystem auf den Ortsum-
gehungsstraflen erprobt mit Schildern, wie z.B.:, ,,Durchgangsverkehr 50-70km/h *“ und Richtungs-
pfeilen.

3. Mit provisorischen Induktionsschleifen und Zahlgerédten wird der Verkehrsversuch dokumentiert,
alternativ mit elektronischen Erfassungen wie Tom.Tom

Zusitzliche Stichprobenbefragungen tiber die Wirkung dieses Verkehrsversuches konnen die Aus-

wertung dieser Erprobung differenzierter nach Fullgidngern, Radfahrern und KfZ ermdéglichen.



Begriindung:

Zu erwarten wiére, dass die Stadtverwaltung angesichts der zeitweisen Briickensperrung bereits
langerfristig Strategien iiberlegt hat, wie noch grofere Verkehrsstauungen, besonders in den
Ortszentren vermindert werden konnen. Fiir die Schlebuscher Ortsdurchfahrt gibt es Dank einiger, vor
lingerer Zeit erfolgten, Antriige aus Biirgerschaft und Politik wahrscheinlich schon Uberlegungen der
Stadtverwaltung dazu.

Diese konnte ggf. bereits kurzfristig dazu beitragen, die Stauprobleme zu mindern und ggf. als
ergidnzende Modellvorlagen fiir andere Stadtteile dienen.

Ein Verkehrsversuch mit Tempo 30km/h auf der Ortsdurchfahrt und dem Schild ,,Ortsdurchfahrt
erhohte Staugefahr kdnnte zusammen mit einem Verkehrsleitsystem fiir die Umgehungsstral3en
bewirken, dass die Stauhdufigkeit und die Nutzungsfrequenz fiir die Ortsdurchfahrt vermindert wird.
Ideal zu erreichen wire, dass iiberwiegend K{Z, welche Zielverkehr fiir das Zentrum sind, die Orts-
durchfahrt nutzen und das Zentrum damit (noch) lebenswerter wird.

Die Moglichkeit der Einfiihrung von Tempo 30km/h aus Larmschutzgriinden im oberen Teil der
Ortsdurchfahrt ist bereits von der Verwaltung bestétigt worden. Fiir den unteren Teil wére dies bei
nicht so enger Auslegung des Larmgutachtens,mindestens fiir diesen Verkehrsversuch, auch moglich.
Auf der Ortsdurchfahrt in Schlebusch staut es sich besonders, wenn es ab der A1 Ausfahrt in
Burscheid Staus auf der A1 gibt. Und das, obwohl der Ortskern mit seiner engen Hauptstraf3e iiber die
je zwei-spurigen Umgehungsstralen mit Tempo 50-70 gut umfahren werden kann. Leider ist aber die
Orts-durchfahrt Schlebusch durchgehend mit Tempo 50 angegeben und fiir Weiterfahrende Richtung

Dhiinnwald/ Miulheim kiirzer. Aber auch Fahrer zur A3 nutzten sie.
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