Anlage 3 der Vorlage 2024/2758
Bebauungsplan Nr. 251/1ll ,,Mathildenhof — Kita Bohofsweg*
Textliche Festsetzungen (gem. § 9 BauGB)

In Erganzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1. Offentliche Griinflichen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Offentliche Griinfliche G 1 "Parkanlage”

Die festgesetzte Offentliche Griinflache G 1 mit der Zweckbestimmung "Parkan-
lage" ist gemafR den fur die Mallnahmenflache M 1 genannten Mal3nhahmen zu
entwickeln und zu pflegen.

Offentliche Griinfliche G 2 "Wegebeziehungen"

Die bestehenden Bepflanzungen entlang des Bohofswegs und ,In der Wasser-
kuhl“ sollen auRerhalb der Flache fiir den Gemeinbedarf als Offentliche Griinfla-
chen mit der Bezeichnung G 2 mit der Zweckbestimmung "Wegebeziehungen"
erhalten und gesichert werden.

Zur Strukturierung und Anreicherung sollen entsprechend der Planzeichnung
stralRenbegleitend auRerhalb vorhandener Gehdlzstrukturen zehn Laubbaume
gem. Pflanzenliste C gepflanzt werden. Es sollen moglichst hoch- bzw. locker-
kronige Arten ausgewahlt werden.

Es gelten folgende Qualitaten und Pflanzabstande:

- Baume als Hochstamme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang min-
destens 18 - 20 cm
- seitlicher Pflanzabstand, auf der Langsachse verschiebbar, 8 - 10 m.

2. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Vorsorgender Bodenschutz

Im Rahmen der konkreten Umsetzung sind durch Vermeidungs- und
Verminderungsmafnahmen im Rahmen eines vorsorgenden Bodenschutz-
Konzepts und einer bodenkundlichen Baubegleitung negative Auswirkungen auf
das Schutzgut Boden auf ein vertretbares Mal3 zu reduzieren.




MaBnahmenflache M 1 "Obstwiese"

Die festgesetzte Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M 1 "Obstwiese" ist als extensiv zu
pflegende Wiese zu entwickeln.

Dazu soll in Erganzung der bestehenden Obstwiese zwischen Boschungskante
und sudostlicher Plangebietsgrenze die vorhandene Mahwiese auf mindestens
50 % der Flache und nach Vorbereitung des Saatbeetes, in Streifen von je 6 m
Breite eine blitenreiche und ausdauernde Saatgutmischung (rd. 50 % Graser, 50
% Krauter fur Standorte ohne extreme Auspragung und regionaler Abstammung,
Ursprungsgebiet 07, Rheinische Bergland, Produktions-Bez. Westdeutsches Berg-
und Hugelland) nach jeweiliger Angabe des Herstellers ausgebracht werden.

Die Pflege der Wiese erfolgt als 2-schiirige Mahd (erste Mahd ab 15.06.). Sdume
von ca. 1 bis 2 m Breite entlang der Flachenrander sollen im zweijahrlichen
Turnus von der Mahd ausgeschlossen werden. Das Mahdgut soll von der Flache
entnommen werden. Die Wiese soll ohne Einsatz von Dingern bzw. Bioziden,
ohne Pflegeumbruch und Nachsaat bewirtschaftet werden.

Zur Strukturierung und Anreicherung sollen entsprechend der Planzeichnung in
kleinen Gruppen und in Anordnung etwa senkrecht zu den Hohenlinien 10
Obstbdaume von mindestens 4 verschiedenen Arten gepflanzt werden

(s. Pflanzenliste B).

Es gelten folgende Qualitaten und Pflanzabstande:
- Obstbaume als Hochstamm, Stammdurchmesser 12 - 14 cm,
- seitlicher Pflanzabstand 10 m, Abstand von der Grenze 4 m.

Die MaRnahmenflache wird mit der Festsetzung ,Offentliche Grinflache —
Zweckbestimmung Parkanlage" Uberlagert.

3. Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundesimmissionschutzgesetzes,
Verwendung Luft verunreinigender Stoffe (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB)

In Feuerungsanlagen nach § 2 Nr. 5 der Ersten Verordnung zur Durchfihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung uber kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen - 1. BImSchV) vom 26.01.2010 (BGBI. | S. 38) durfen feste Brenn-
stoffe gemall § 3 Abs. 1 Nrn. 1 - 5 und Nrn. 6 — 8 der 1. BImSchV nicht verbrannt
werden.

4. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen (gem. § 9 Abs.
1 Nr. 24 BauGB)

Aufenthaltsrdume

Bei der Errichtung und Anderung von Gebauden sind die AuRenbauteile schutz-
bedurftiger Rdume mindestens gemafl den Anforderungen nach DIN 4109-1
“Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen”, Januar 2018, Kapitel 7
(DIN 4109-1:2018-01) auszubilden.




Die dafur mafl3geblichen Aulenlarmpegel sind der Planurkunde zu entnehmen. Im
Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der fur die
Aul3enbauteile der Gebaude gewahlten Konstruktionen nach den Kriterien der
DIN 4109 (2018) nachzuweisen.

Ausnahmeregelung

Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachverstandigen fur Schall-
schutz nachgewiesen wird, dass infolge eines geringeren, mal3geblichen Aulien-
larmpegels oder anderer ergriffener MalRnahmen geringere Anforderungen an die
erforderlichen SchallschutzmalRnahmen zu stellen sind.

5. Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Ortsrandbegrinung

Entlang der Grenze der Gemeinbedarfsflache ist entsprechend der Planzeich-
nung als Ubergang zwischen Bebauung und offener Landschaft (Aul3enbereich)
eine Ortsrandbegrinung mit folgender MalRgabe anzulegen:

¢ blickdichte und durchgangige Hecke, 3-reihig, Wuchshohe 180 - 200 cm,

¢ Pflanzenarten Hainbuche (Carpinus betulus) oder Feld-Ahorn (Acer cam-
pestre),

¢ Pflanzenqualitat: Straucher 2xv, mit Ballen oder im Container, Héhe 125 -
150 cm,

¢ Pflanzabstand max. 1 m, Reihenabstand 80 cm.

Stellplatze

Je vier ebenerdig angelegte Stellplatze oder Garagen ist je ein standortgerechter
Baum gemaf der Pflanzenliste C, in der Mindestqualitat Hochstamm, 3xv mdB,
STU 18 - 20 cm zu pflanzen. Dabei sind Baumscheiben in einer Grof3e von mind.
6 m? anzulegen und mit Bodendeckern zu bepflanzen. Pro Baumpflanzung ist ein
durchwurzelbarer Raum von mindestens 20 m? nachzuweisen. Die Baume und
die Begrunung sind dauerhaft zu unterhalten.

Dachbegriinung

Auf den Dachflachen der Hauptgebaude ist eine extensive Dachbegrinung her-
zustellen und zu pflegen. Die Dachbegrinung muss mindestens 70 % der Dach-
flache bedecken.

Es sind nur begrunte Flachdacher mit bis zu 8° Neigung zulassig. Technisch be-
dingte Dachaufbauten oder fir Rettungs- und Wartungszwecke notwendige Fla-
chen sind von der Begrinung ausgenommen.



Solar- oder Photovoltaikanlagen sind zulassig. Aufgestanderte Anlagen sind bis
maximal 1,50 m Héhe zulassig. Diese Anlagen mussen zu den zu 6ffentlichen
Verkehrsflachen ausgerichteten Traufkanten einen Abstand von mindestens ihrer
Hohe aufweisen.

Fassadenbegrinung

Auf mindestens 50 % der Fassadenflache von Hauptgebauden ist eine bodenge-
bundene oder fassadengebundene, vollflachige - mit Ausnahme von Offnungen -
Fassadenbegrinung bis zur Oberkante des obersten Vollgeschosses herzustel-
len und dauerhaft zu erhalten. Die Fassadenbegriinung kann mittels geeigneter
Rankhilfen (Rankgitter, Ranknetze oder Seilsysteme) oder durch selbstklimmen-
de Pflanzen erreicht werden.

Es sind ausschlieBlich ungiftige, nicht wehrhafte, standortgerechte Gehdlze zu
verwenden. Pro laufendem Meter zu begrinender Fassadenflache ist eine ungifti-
ge, nicht wehrhafte Pflanze zu pflanzen.

Pflanzenauswahl gemaf Pflanzenliste A.

6. Gestaltung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 2 BauO NW)
Dacher

In den festgesetzten Flachen fur den Gemeinbedarf sind fur Haupt- und Nebenge-
baude nur begriinte Flachdacher mit bis zu 8° Neigung zulassig. Technisch be-
dingte Dachaufbauten oder fur Rettungs- und Wartungszwecke notwendige Fla-
chen sind von der Begriinung ausgenommen.

Solar- oder Photovoltaikanlagen sind zulassig. Aufgestanderte Anlagen sind bis
maximal 1,50 m Hoéhe zulassig. Diese Anlagen mussen zu den zu 6ffentlichen
Verkehrsflachen ausgerichteten Traufkanten einen Abstand von mindestens ihrer
Hohe aufweisen.

Abfallbehalter

Stellplatze fur bewegliche Abfallbehalter sind dauerhaft so abzuschirmen und zu
bepflanzen, dass die Behalter von der 6ffentlichen ErschlieRungsflache her nicht
sichtbar sind.

Warmepumpen

Warmepumpen sind dauerhaft so abzuschirmen und zu bepflanzen, dass sie von
der 6ffentlichen ErschlieRungsflache her nicht sichtbar sind.

Einfriedungen

Einfriedungen in Form von Stabgitter- oder Maschendrahtzaun sind grundsatzlich
nur in Verbindung mit einer direkt angrenzenden, durchgangigen und gleichho-
hen Heckenpflanzung zulassig. Zaunhdhe 180 - 200 cm. Integrierte Sichtschutz-
streifen sind nicht zulassig.

Pflanzenauswahl gemaR Pflanzenliste D.



Ausschlieldlich das Einfrieden der Malinahmenflache M 1 an der Grenze zur
Griunlandflache (auflerhalb des Geltungsbereichs) mit einem Stacheldrahtzaun ist
zulassig.

Mauern sind ausschlief3lich als Stutzmauern bis max. 1,0 m zum notwendigen Ab-
fangen von Gelandeverspringen aus Naturstein oder mit Naturstein verblendet
zulassig.

HINWEISE
Schutz von Baumen und Geholzen

Die entlang der Verkehrsflachen vorhandenen Baume und Gehdlze sind zu
schutzen. Dieses gilt insbesondere bei Arbeiten zur Verbreiterung des 0stlichen
Gehweges am Bohofsweg.

Dazu sind die zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
Baumpflege und Baumsanierung (ZTV-Baumpflege) sowie der DIN 18 920 an-
zuwenden. Alle Arbeiten im Kronentraufbereich von Baumen wie etwa mechani-
sche Beschadigungen durch Baumaschinen, Verdichtungen des Wurzelraums
durch Befahren, zeitweise Material- oder Bodenlagerung und Einschittungen
sowie Abgrabungen mussen vermieden werden. Werden im Zuge der Baumal3-
nahmen Baumwurzeln mit einem Durchmesser Uber 5 cm verletzt oder durch-
trennt, sind die Schnittstellen z. B. mit Baumwachs ordnungsgemalf} zu versor-
gen.

Die zu erhaltenden Bestandsbdaume sind in der Ausfuhrungsplanung entspre-
chend zu berlcksichtigen. Vor Beginn der BaumalRnahme ist durch den Bau-
herrn ein Buro mit der 6kologischen Baubegleitung fur die Gesamtmalinahme zu
beauftragen. Hierflr ist der Fachbereich 67 — Stadtgrin, Abteilung 671 — Sach-
gebiet Baum rechtzeitig zu kontaktieren und in die Malnahme einzubinden.
Samtliche Arbeiten im Kronenbereich der Bestandsbaume sind erst nach Freiga-
be durch das o. g. Sachgebiet zulassig. Bestandsbaume, die entgegen der Pla-
nung aufgrund der Bauausfuhrung nicht zu erhalten sind, sind nach Maligabe
des FB 67 zu ersetzen.

Artenschutz

Die baubedingte Rodung von Gehdlzen ist aufgrund des artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestandes 'Verletzen oder Toten von Individuen' gemal® § 44 (1) 1
BNatSchG, der “erheblichen Stérung” gemald § 44 (1) 2 BNatSchG und "Zersto-
rung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten” gemal § 44 (1) 3 BNatSchG aulder-
halb der Brut- und Aufzuchtzeiten vorzunehmen. Das Bundesnaturschutzgesetz
sieht dafur den Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar vor (§ 39
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Aufgrund des Klimawandels kann bei milder Witterung
im Winter eine Betroffenheit von noch aktiven Fledermausen nicht ganzlich aus-
geschlossen werden. Daher soll eine Uberpriifung der Vegetationsstrukturen
maximal 5 Tage vor deren geplanter Entfernung von einer sachkundigen Person
hinsichtlich eines Besatzes durch geschutzte Arten durchgefihrt werden oder es
soll eine permanente Okologische Baubegleitung bei den Vegetationsentfernun-
gen sichergestellt werden.



Bodenschutz

Im Rahmen der konkreten Umsetzung sind durch Vermeidungs- und Verminde-
rungsmallnahmen im Rahmen eines vorsorgenden Bodenschutzkonzeptes und
einer bodenkundlichen Baubegleitung negative Auswirkungen auf das Schutzgut
Boden auf ein vertretbares Mald zu reduzieren. Fur alle Bodenarbeiten gilt die
DIN 18 915, fur bautechnische Bodenarbeiten gilt die DIN 18 300.

Bodendenkmale

Gemal § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) wird auf die Meldepflicht bei der
Entdeckung von Bodendenkmalern hingewiesen.

Bei der Vergabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und ErschlieRungsauftra-
gen sowie bei der Erteilung von Baugenehmigungen sollen die Bauherren bzw. die
ausfuhrenden Baufirmen auf ihre Anzeigepflicht bei der Stadt Leverkusen (Untere
Denkmalbehdrde) oder beim Rheinischen Amt fur Bodendenkmalpflege hingewie-
sen werden.

Beim Auftreten archaologischer Bodenfunde und Befunde sind die Stadt Lever-
kusen als Untere Denkmalbehorde oder das LVR-Amt fur Bodendenkmalpflege im
Rheinland, AuRRenstelle Overath, Gut Eichtal, An der B 484, 51491 Overath, Tele-
fon 02206/9030-0, Fax 02206/9030-22, unverziglich zu informieren. Bodendenk-
mal und Entdeckungsstatte sind zunachst unverandert zu erhalten.

Kampfmittel

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern
Hinweise auf einen konkreten, in der beigefugten Karte dargestellten Verdacht auf
Kampfmittel. Die Uberpriifung der Militiareinrichtung des 2. Weltkriegs (militi-
rische Anlage) wird empfohlen. Eine dariberhinausgehende Untersuchung auf
Kampfmittel ist nicht erforderlich.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie Rammar-
beiten, Pfahlgrindungen, Verbauarbeiten etc., wird zusatzlich eine Sicherheitsde-
tektion empfohlen.

Samtliche Arbeiten sind mit Vorsicht durchzufiuhren. Sie sind sofort einzustellen,
sobald im Boden auf Widerstand gestof3en wird. In diesem Fall ist umgehend der
Fachbereich Recht und Ordnung der Stadt Leverkusen bzw. aul3erhalb der Buro-
zeiten die Feuerwehr zu benachrichtigen.

Erdbebengefahrdung

Die Gemarkung Steinblchel der Stadt Leverkusen ist nach der ,Karte der Erdbe-
benzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland
— Nordrhein-Westfalen, 1:350000 (Karte zu DIN 4149)“ der Erdbebenzone 0/R in
geologischer Untergrundklasse T zuzuordnen.

DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zuriickgezogen und durch die Teile
1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist je-
doch bislang bauaufsichtlich nicht eingeflihrt. Anwendungsteile, die nicht durch
DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu bertcksichtigen. Dies
betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 ,Grindungen, Stltzbauwerke und
geotechnische Aspekte®.



Innerhalb der Erdbebenzone 0 missen gemaf DIN 4149 fur Ubliche Hochbauten
keine besonderen MaRnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergrif-
fen werden. Es wird jedoch dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der

DIN 4149 fur Bauwerke der Bedeutungskategorien Il und IV entsprechend den
Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. Dies gilt insbesondere z. B. fur
grolde Wohnanlagen, Schulen etc.

Uberflutungsschutz bei Starkregen

Im Zuge der ErschlieRungsplanung ist ein Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-
100 fur das gesamte Bebauungsplangebiet zu erarbeiten.

Beseitigung und Behandlung von Niederschlagswasser

Das infolge von VersiegelungsmalRnahmen beim Bau der Kita anfallende
Niederschlagswasser soll durch dezentrale Versickerung auf dem Grundstick in
Mulden-/Rigolen wieder dem Naturhaushalt zugeftihrt werden.

Sonstiges

Die den Festsetzungen zugrundeliegenden, einschlagigen DIN-Vorschriften kon-
nen beim Fachbereich Stadtplanung zu den Geschéaftszeiten eingesehen oder bei
der Beuth Verlag GmbH, Berlin, bezogen werden.

Pflanzenvorschlagsliste

Um Beeintrachtigungen der Frischluft-Kaltluftzufuhr aufgrund des Strémungswi-
derstands der Baumkronen zu vermeiden, sollten Baumarten mit héheren und
aufgelockerten Baumkronen favorisiert werden. Zusatzlich sind Arten zu favorisie-
ren, die an die zunehmende Warmebelastung angepasst sind.

In der freien Landschaft sind zertifizierte, gebietseigene Geholze aus Vorkom-
mensgebiet 4 — Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben zu verwenden.

Pflanzenliste A — bodengebundene Fassadenbegriinung
Pflanzen mit Rankhilfen
Akebia quinata (Akebie)
Aristolochia macrophylla ,durior” (Pfeifenwinde)
Clematis montana (Bergwaldrebe)
Clematis vitalba (Gemeinde Waldrebe) Clematis Hybriden (...)
Polygonum aubertii (Schlingknéterich)
Vitis vinifera (Weinrebe)
Pflanzen ohne Rankhilfen

e Hedera helix (Efeu)

e Parthenocissus tricuspidata (Wilder Wein)

Pflanzenliste B — Obstbaume (i. S. = in lokal bewahrten Sorten)
Malus sylvestris (Holzapfel)

Malus domestica i. S. (Apfel)

Prunus avium i. S. (Sul3kirsche) *

Prunus cerasus i. S. (Sauerkirsche)




Prunus cerasifera (Wildpflaume)

Prunus domestica i. S. (Pflaumen, Renekloden, Mirabellen)
Pyrus pyraster (Wildbirne)

Pyrus communis i. S. (Birne)

Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche) *

Sorbus domestica (Speierling)

Sorbus torminalis (Elsbeere)

Pflanzenliste C — StralRenbaume

Acer campestre "Elsrijk’ (Feldahorn)

Acer platanoides ‘cleveland’ (Spitzahorn)

Acer platanoides “Emerald queen’ (Spitzahorn)

Acer rubrum (Rotahorn)

Alnus x spaethii (Purpur-Erle)

Carpinus betulus "Fastigiata® (Hainbuche)

Corylus colurna (Baumhasel)

Fraxinus angustifolia "Raywood” (Schmalbléttrige Esche)
Fraxinus ornus (Blumen-Esche)

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)

Populus nigra "ltalica” (Pyramidenpappel)

Quercus cerris (Zerreiche)

Quercus palustris (Sumpf-Eiche)

Sorbus aria "Magnifica’ (Echte Mehlbeere)

Sorbus intermedia (Schwedische Mehlbeere)

Tilia cordata "Greenspire’, 'Rancho’oder "Roelvo’ (Winterlinde)

Pflanzenliste D — Schnitthecken

Acer campestre (Feldahorn) *
Carpinus betulus (Hainbuche) *
Fagus sylvatica (Buche)

Hibiscus syriacus (Eibisch)
Ligustrum vulgare (Liguster)
Parrotia persica (Eisenholzbaum)

) Hauptbaum- oder Strauchart gemaR potentieller nattrlicher Vegetation
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