
Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung
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Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung
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Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung
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Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung
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