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AUSGANGSSITUATION
MATERIALITÄT
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konzeption 

FASSADE
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fassade
referenz

holzfassade

grau

hinterlüftete konstruktion . 	 	

HOLZFASSADE // REFERENZ
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fassade

holzfassade grau

teilbereiche hpl

hinterlüftete konstruktion . 	

HOLZFASSADE

ANSICHT nordwest

IMPRESSION farbigkeit

Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung

Sanierung und Neubau 
Leverkusen Kita Dhünnstr

23.06.2025

ansichten 12c

Dhünnstraße 12
51373 Leverkusen

279

279-03-18

Projekt:

Planbezeichnung:

Planungsphase:

Planerstellung:

Plannummer:

Entwurfsplanung

Gez.:hw

Auftraggeber:

Architekt:

tr.architekten rössing-tilicke 
partnerschaft mbB 
bad oeynhausen                
amtsgericht essen pr 3387

Stadt Leverkusen
Postfach 101
51373 Leverkusen
(0214) 406-3313

In
de

x:

51063 köln
schanzenstraße 6-20
fon  0221. 8200880
fax   0221. 98949329
buero@tr-architekten.de

 

Index Änderung DatumGez.:

B
1:100Maßstab:

DIN A1Plangröße:

Bauherr: Planer:

Ort, Datum: Ort, Datum:
Unterschriften:

Bauherr: Planer:

Stempel:

Bauherr:

Ort, Datum:

Bauherr:

Stempel:

OKFF EG:
+/- 0,00
= xxx,xx ü.NHN

erstellungA 21.09.2023sy

anpassung an grundrisse, B 23.06.2025hw

VORABZUG

ansicht ost

ansicht nordwest

c.1c.2 c.5c.6

c.5 c.4c.6 c.3

±0,00

+2,26

-0,015

+8,24

+3,06

+6,73

+7,13

+8,11

+3,52

+0,30

+2,95

+3,865

+6,515

verglasung, brh: 0,30 m
glasbrüstung, brh: 1,40 m 

haupteingangbarrierefrei rampe
6%, 18 x 300 cm

na.
23 stg.

1630 / 30 cm

okff eg
= 45,11 ünn

okff 1. og

na.
lichter durchgang

min. 1,20 m

na.
lichter durchgang

min. 1,20 m

verglasung, brh: 0.30 m
glasbrüstung, brh: 1.40 m 

verglasung, brh: 1.20 m

verglasung, brh: 1.20 m

na.
lichter durchgang

min. 90 cm 

na.
lichter
durchgang
min. 0,9 m

darstellung des abgeklappten 
gebäudeteiles perspektivisch verzerrt

darstellung des abgeklappten 
gebäudeteiles perspektivisch verzerrt

darstellung des abgeklappten 
gebäudeteiles perspektivisch verzerrt

darstellung des abgeklappten 
gebäudeteiles perspektivisch verzerrt

barrierefrei rampe
6%, 18 x 300 cm

±0,00

+3,52

-0,16

+8,24

+3,06

+6,73

+7,13

+8,11

+4,765

+1,20

+2,80

+3,865

+6,365

+2,80

+0,00

+6,365

+0,00

okff eg
= 45,11 ünn

okff 1. og
verglasung, brh: 0.30 m
glasbrüstung, brh: 1.40 m 

verglasung, brh: 0.30 m
glasbrüstung, brh: 1.40 m 

brüstung bxh, 1,50 x 1,00 m
leiter 18 stg. 28 x 60 cm

na.
lichter

durchgang
min. 0,9 m

na.
lichter

durchgang
min. 0,9 m

na.
lichter
durchgang
min. 0,9 m

na.
lichter
durchgang
min. 0,9 m

na.
23 stg.

1630 / 30 cm

na.
23 stg.

1630 / 30 cm

na.
23 stg.

1630 / 30 cm

ansicht südwest

c.3 c.2c.4 c.1

na.
23 stg.

1630 / 30 cm

na.
23 stg.

1630 / 30 cm

na.
lichter durchgang

min. 1,20 cm

na.
lichter durchgang

min. 1,20 m

verglasung, brh: 1.20 m

verglasung, brh: 1.20 m

verglasung, brh: 0.30 m
glasbrüstung, brh: 1.40 m 

verglasung, brh: 0.30 m
glasbrüstung, brh: 1.40 m 

darstellung des abgeklappten 
gebäudeteiles perspektivisch verzerrt

darstellung des abgeklappten 
gebäudeteiles perspektivisch verzerrt

+1,20

8,4
0

1,2
3

3,5
1

3,7
5

22
3,1

2
1,1

0
3,8

6
0,0

0
18

11,93

1,16 1,16 49 1,16 1,16 5949 1,16 1,16 4957 1,16 1,16

57 1,16 1,16 3,31 1,16 1,16 3,40

okff eg
= 45,11 ünn

okff 1. og

±0,00

+3,52

-0,16

+8,24

+3,06

+6,73

+7,13

+8,11

+4,765

+1,20

+2,80

+3,865

+6,365

+2,80

+0,00

+6,365

na.
lichter

durchgang
min. 0,9 m

na.
lichter
durchgang
min. 0,9 m

ANSICHT süd
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FENSTER signalschwarz
fensterfassade

aluminium

signalschwarz	 	

pfosten-riegel konstruktion

FENSTERFASSADE

PFOSTEN-RIEGEL signalschwarz
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FASSADENMATERIALITÄTEN ÜBERSICHT 

THERMOKIEFER 

profil 27x144mm
oberfläche hydrostop h2o

grau

SONNENSCHUTZ

anthrazit

HPL
zinnea . RAL 8023

FASSADE FLUCHTTREPPENFENSTERRAHMEN

ALUMINIUM-FENSTER
signalschwarz . RAL 9005
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 MATERIAL TGA GEBÄUDE

fassade 

edelstahlnetz im OG umlaufend

fassade

holz 

bodenbelag 

bodendielensysteme Terrassenfläche holz grau behandelt
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konzeption 

INNENRAUM
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ERDGESCHOSS

IMPRESSION abhangdecke

zentrum
referenz 

bodenbelag . linoleum o. kautschuk 

abhangdecke . hwl

wandoberђächen . verputzt/ hpl
IMPRESSION zentrum

IMPRESSION leuchten
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Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung

Sanierung und Neubau 
Leverkusen Kita Dhünnstr

18.09.2025

DECKENSPIEGEL EG

Dhünnstraße 12
51373 Leverkusen

279

trx_279-03-014

Projekt:

Planbezeichnung:

Planungsphase:

Planerstellung:

Plannummer:

Entwurfsplanung

Gez.:hw

Auftraggeber:

Architekt:

tr.architekten rössing-tilicke 
partnerschaft mbB 
bad oeynhausen                
amtsgericht essen pr 3387

Stadt Leverkusen
Postfach 101
51373 Leverkusen
(0214) 406-3313

In
de

x:

51063 köln
schanzenstraße 6-20
fon  0221. 8200880
fax   0221. 98949329
buero@tr-architekten.de

 

Index Änderung DatumGez.:

C
1:100Maßstab:

1,1 / 0,54Plangröße:

Bauherr: Planer:

Ort, Datum: Ort, Datum:
Unterschriften:

Bauherr: Planer:

Stempel:

Bauherr:

Ort, Datum:

Bauherr:

Stempel:

OKFF EG:
+/- 0,00
= xxx,xx ü.NHN

erstellungA 22.08.2023sy

änderung maß 2.40mB 20.11.2024hw

einzeichnen leuchten beispielhaftC 04.07.2025hw

- 0.07

fallleitung 
dn 70

fallleitung 

dn 70

n 06

fw/tw

18,00 m²

n 03

lüftungsanlage

65,00 m² 

n 01

abstellr. 1

15,00 m²

n 04 

hak der evl

nshv / edv

schließanlage

11,50 m² 

21 S
tg

.

15
80  / 2

9

podest:

1,2
3x1,2

0m

fallleitung 

dn 70

13,19

4,27

6,
1 4

5,07

4,27

10,81

5,
62

4,0
4

5,62

4,04

6,14

8,37

50

28

8,
38

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

21
20

fallleitung 
dn 70

2,06
45

4,05
20

4,84

45
2,06

68

1,012,14

5,48
2,44

20

5,36

27

6,25

39

n 05

bma

2,00m²

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

21
20

podest:1,23x1,20m

n 02

hls

6,00 m²

1,11
2,00

2,14

3,33
20

4,20

18
2,00

2,14

1,66
1,01

2,14

22

5,
34

1,0
1

2,
14

86

52 20 1,23

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

+/- 0.00

freistehende 
stahltreppe

betonsockel an dem 
vorgesetzte holzstütze 
befestigt wird 

vorgesetzte holzstütze
befestigt an wand aus 
pfosten-riegel-konstruktion

darstellung wand vereinfacht
siehe dt. tga wandaufbau

einführung technik 
in lüftungskanal
nachträglich geschottet

einführung technik 
in lüftungskanal

nachträglich geschottet

5,
02

5,00

5,32

5,33

6,52

6,80

62
5

20x12

22x12

1,0
7
7

fortluft über dach

fortluft über dach

außenluft über fassade
60 x 100 cm

außenluft über fassade

60 x 100 cm

1,01

2,135*

F30

F30

T30-RS

na

T30-RSna
F30

T3
0

-R
S

n
a

F30

T30-RSna

T30-R
S

na

T30-RS
na

T3
0-

RS
na

F30

F30

F30

F3
0

T3
0-

RS
na

F30

T30-RS

12a

12c
+/- 0.00= 45,11 ünn

- 0.02

- 0.07

- 0.25

- 0.02

+/- 0.00= 45,11 ünn

+ 2.20

podest

- 0.00

- 0.05

- 0.16

- 0.05

- 0.29

- 0.05

+ 2.20

podest

+ 2.20

podest

+ 2.20

podest

- 0.05

- 0.05

- 0.05

+/- 0,00

+/- 0,00

+/- 0,00

+/- 0,00

+/- 0,00

+/- 0,00 = 45,11 ünn

+/- 0,00

+ 2.20

podest

c 006
flur 2
8,00 m²

a 003
flur 1+ garderobe
15,00 m²

a 005 flur 2 +
garderobe
10,00 m²

a 004b
wc 1
13,00 m²

a 006a
wc 2
(kinder
beh.wc)
16,00 m²

a 011
flur 4
5,00 m²

a 008a
vorrat küche
5,00 m²

a 013a
abstellr. 1
7,00 m²

a 009
flur 3
8,00 m²

c 014 flur 4 + gard.
14,00m²

c 013
wc 1
11,00 m²

c 015b
wc 2
(kinder
beh.wc)
18,00 m²

c 003
flur 1 + gard.
14,00 m²

c 008
flur 3
7,00 m²

a 013
leitung
16,00 m²

c 009
pumi
3,00 m²

a 007
wm/tr
4,00 m²

a 008
küche
19,00 m²

c 004b
schlafraum
19,00 m²

a 010
beh.-wc/ besuchs-wc
7,00 m²

c 011
bistro
31,00 m²

c 010
personalraum
31,00 m²

c 004
gruppenraum 3 (typ I)
53,00 m²

c 004a
nebenraum
19,00 m²

c 002 zentrum
88,00 m²

c 015
gruppenraum 4 (typ III)
53,00 m²

c 015a
nebenraum
19,00 m²

a 004
gruppenraum 1 (typ III)
52,00 m²

a 002  zentrum
88,00 m²

a 006
gruppenraum 2 (typ III)
56,00 m²

a 006b
nebenraum
19,00 m²

a 012
mehrzweckraum
51,00 m²

jugendwerkstätten

c 016
abstellraum 1
17,00 m²

1,01
2,135*

1,1
3

2,1
35

*

88
2,01*

c 017
abstellraum 2
17,00 m²

a 016
abstellraum 4
6,00 m²

a 015 abstellraum 3
17,00 m²

a 014
abstellraum 2
17,00 m²

1,202,20

1,20
2,20

1,20
2,20

1,20

2,20

c 018
abstellraum 3
6,00 m²

a 001 
windfang
8,00 m²

c 001
windfang
8,00 m²

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

rückbau
holz verkleidung

23
 S

tg
.

16
00

 / 
30

 

1,03

1

23 Stg.
16 00 / 30 

1,0
3

F30

fallleitung

dn 100

fallleitung 
dn 100

fa
lll

ei
tu

ng
 

dn
 10

0

fallleitu
n

g
 d

n
 10

0

fl. d
n 10

0

fallleitung

dn 100

fallleitung
dn 100

fallleitung

dn 100

fallleitung

dn 100

fallleitung

dn 100

fa
lll

ei
tu

ng
dn

 10
0

fa
llle

itu
ng 

dn 10
0

23 Stg
1524/30

23 Stg

15
24 /30

6,47

4,07

57

6,
4

6
1,5

6

5,91

2,74

36
32

4,07

6,14

2,74

36 24

2,3
3

1,5
4

49

2,3
3

1,5
4

49

2,3
3

1,5
4

49

2,3
2

59

4
,2

5

2,
74

1,4
9

2,
74

36
32

2,02
11

4,01

69

23
61

6,
03

2,
44

57
1,302,80

1,202,20

3,00

2,80

57

6,65

36
36

6,14
2,44

13,27

6,59

1,56

5,
69

5,69

13
,2

7

2,19

1,66
2,44 44

2,
19

1,8
9

2,
44

37

2,9
7

8,91

12,04

58

5,57

241,23
12

4,21

1,19
1,54

49

491,23
2,74

47 1,34
1,54

99 47 1,23

2,32
1,13

1,56

11,12

69

7,79

24

2,55

4,
05

11
,13

58

6,
06

11
1,6

2
24

2,
53

6,51

6,
60

4,
07

13
,2

7

11,
12

1,5
6

5,95

5,95

13,27

1,6
6

12

4,
01

69

2,55

24

7,79

60

11,12

4,05

2,5
5

24

7,7
9

60

4,07

6,59
4,07

32 36

5,90
2,74

12,04

5,68

11
14

1,12

9

4,40

24 36

5,79

2,74

1,56

6,46

6,58

1,56
6,14

2,74

36
24

2,02

11

3,98

62

13,26

6,
65

1,4
2

2,
74

1,2
3

2,
20

2,
85

2,
74

11,91

5,60

49

5,45

6,142,44

36
24

1,892,44

2,08

1,8
8

2,4
4

2,0
8

6,15
2,4

4

37
24

5,
79

2,
74

36
24

4,07

69

4,01

11

1,77

5,902,74

4,07

33
36

4,07

6,59

-0,05 = 45,06 ünn

+ 2.20

podest

2,41

3,34

3,
65

4,06

c 005a
vorrat küche
10,00 m²

a 002a
pumi
10,00 m²

3,34

47

2,33

49
1,21

1,12

2,74

48

2,33

49
99

1,34

1,54

30

c 005
küche
19,00 m²

c 007
beh.-wc/
besuchs-wc
7,00 m²

na

na

na

na

n
a

na

na

na na

na

n
a

nana

23 Stg
.

16
00 / 30 

1,03

23 Stg
.

16
00 / 30 

1,03

23 Stg.
1600 / 30 

überdachter 
eingang

23 Stg.

1600  / 30 

überdachter 

eingang

5,10

F30

F30

F30

F30

F30

F30

F3
0

F30

F30

F30

F30

F3
0

T30-R
S

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.00

57
57

F30

DS

F30

F30

F3
0

F3
0

F3
0

13,25

1,13
2,135*

1,13
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,13
2,135*

1,13
2,135*

1,13
2,135*

1,132,135*

1,13
2,135*

1,13
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*1,01

2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*

1,01
2,135*
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VORABZUG

legende

= okff +/- 0.00
-   0.10

wand, bestand

wand, neu

tür - feuerhemmender, rauchdicht und
selbstschließender abschluss

feuerhemmende wand

T30-RS

F30

hwl, akustik abhangdecke

putzt

ERDGESCHOSS

IMPRESSION abhangdecke

decken
referenz 

abhangdecke . hwl

lineare beleuchtung

DECKENSPIEGEL EG

IMPRESSION leuchten
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IMPRESSION innenraum obergeschoss

IMPRESSION beleuchtung / abhangdecke

gruppenräume

bodenbelag . linoleum

wandoberђächen . abgetöntes weiß 
verputzt, in teilbereichen gestrichen

abhangdecke . hwl natur-hell

lineare beleuchtung	

OBERGESCHOSS
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IMPRESSION türblatt

IMPRESSION türgarnituren

innentüren

türblatt . hpl beschichtet . signalschwarz

türgarnituren . edelstahl

	

INNENTÜREN
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MATERIALITÄTEN ÜBERSICHT

ABHANGDECKE 
hwl-akustikdecke . natur-hell

WANDFLIESEN
sanitäranlagen . sandgrau hell 10x10cm

BODENBELAG 
gruppenräume .linoleum

SONNENSCHUTZ 

anthrazit

FENSTERFASSADE

aluminium . signalschwarz

VORHANGFASSADE
nord. kiefer thermoholz . grau

HPL-BESCHICHTUNG
orangebraun

WANDFARBE

NCS S 1002-Y50R

HPL-BESCHICHTUNG
wickeltisch - beige powder

BODEN-BESCHICHTUNG
sanitär - orangebraun
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 ANSICHT einbaumöbel

garderobe

einbaumöbel . holzwerkstoffplatte an 
sichtbaren oberђächen mit hpl 
zinnea beschichtet

	

EINBAUMÖBLIERUNG
GARDEROBE

Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung

Sanierung und Neubau 
Leverkusen Kita Dhünnstr

29.08.2025

ABWICKLUNG GARDEROBE EG

Dhünnstraße 12
51373 Leverkusen

279

trx_279-03-025
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tr.architekten rössing-tilicke 
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Bauherr: Planer:

Stempel:

Bauherr:

Ort, Datum:

Bauherr:

Stempel:

OKFF EG:
+/- 0,00
= xxx,xx ü.NHN

erstellungA 13.03.2025hw

VORABZUG

35
60

4
60

3
60

3
35

12
5

sitzbank und garderobenfächer

sitzbank und garderobenfächer

abschließbarer
schrank

1,044 10 60 3,455 1,135

2,135

794

heizkreisverteiler

86 86 86 86 60

92
63

1,0
6

4
5

2,
14

sitzbank

schuhgitter

revisionsöffnung
heizkreisverteiler

garderobenhaken (16)

lüftungsschacht f30

63
13

13
80

4
5

60 86 86 86 86 1,13

23
22

2,
14

zementgebundene 
spanplatte, 
hpl beschichtet

garderobenhaken (16)

sitzbank

schuhgitter

lüftungsschacht f30

13 35 60 60 60 35

62
4

7
51

54

abschließbarer
schrank

sitzbank sitzbank

schuhgitter schuhgitter

GRUNDRISS ERDGESCHOSS ANSICHT C

ANSICHT A ANSICHT B
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REFERENZ einbaumöbel

wickeltisch

einbaumöbel . 
hpl beige powder

	

EINBAUMÖBLIERUNG
SANITÄR

BODENBESCHICHTUNG zinnea

FLIESEN WAND  sandgrau hell WICKELTISCH  
hpl beige powder
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REFERENZ einbaumöbel

küchen

einbaumöbel . 
hpl hellgrau

	

EINBAUMÖBLIERUNG
KÜCHEN

REFERENZ bodenfliese

REFERENZ wandfliese
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REFERENZ einbaumöbel

küchenzeile 

gruppenraum

einbaumöbel . 
hpl beige powder o. hpl zinnea

	

EINBAUMÖBLIERUNG
KÜCHENZEILE GRUPPENRÄUME

REFERENZ boden linoleum

REFERENZ hpl beige powder
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282- GS BOGENSTRASSE | materialkonzept fassade282- GS BOGENSTRASSE | materialkonzept fassade

konzeption 

GRÜNDACH
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GRÜNDACH
DACHAUFSICHT
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Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
Die vorliegende Planung entbindet den Auftragnehmer nicht von der vollumfänglichen Verantwortung für die Mängelfreiheit seiner Leistung. 

Alle Massangaben sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Planung ist nur in Verbindung mit den jeweiligen Unterlagen der Fachingenieure gültig!

Die einzelnen statischen Querschnitte sind den statischen Berechnungen und Positionsplänen zu entnehmen! 

Es sind nicht alle statisch notwendigen Querschnitte und Verbindungen dargestellt!

Haustechnische Installationen und Medienführung sind den Ausführungszeichnungen des Fachplaners zu entnehmen!

Alle Bauteil-/ Platten- und Elementstöße der luftdichten Hülle und Durchdringungen durch diese sind dauerhaft luftdicht auszuführen!

Brüstungshöhen Fenster (brh) = OK Fertigfußboden bis OK Fertigbrüstung

Türhöhen = OK Fertigfußboden bis UK Rohöffnung

Sanierung und Neubau 
Leverkusen Kita Dhünnstr

15.02.2023
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GRÜNDACH
REFERENZ

IMPRESSION extensive dachbegrünung

dachbegrünung

extensiv

leichtdach (optigrün)

	
REFERENZ extensive dachbegrünung, leichtdach
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